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Různé verze – jeden koncept

AV1-2 vibrační válce mohou být dodány v různých verzích jak tandemových tak i kombi variant s
šířkou hutnění 860, 940 a 1040 mm
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AV16-2 kombi verze

Tandemová verze

Standadní stroj série AV1-2 zahrnuje:
•  oba běhouny poháněné
•  tlakový systém skrápění a velká nerezavějící vodní 

nádrž (95 l) s vícenásobnou filtrací
•  2 frekvence, 2 odstředivé síly
•  přesazení předního a zadního běhounu o 40 mm
•  centrální zvedací bod pro snadnou přepravu
•  počítač motohodin a indikátor paliva
•  standardní přístrojová deska Ammann a tlačítko  

nouzového zastavení stroje

Výbava na přání pro verze tandemu:
• shoda s CE: sklopný  ROPS, tlačítko nouzového  

zastavení, pohodlné sedadlo obsluhy opatřené  
bezpečnostním pásem a sedačkovým spínačem

• zadní vibrace
• intervalový systém kropení
• testovací místa hydraulických okruhů
• područky

Kombi verze

AV16-2 je dostupný jako kombi verze AV16-2 K. 
Základní výbava je shodná s tandemovou verzí. Spolu  
s oběma vodními nádržemi má model kombi verze 
vestavěnou nádrž s přímým tlakovým skrápěcím  
systémem na kola. Skrápění může být zapnuto přes 
samostatný ruční spínač.

Přístrojová deska Ochranný kryt proti vandalismu



Technická data a specifikace

     
  AV 12-2 AV 16-2 AV 16-2 K AV 20-2
Hmotnosti     
Pracovní hmotnost CECE kg 1490 1550 1545 1620
Statické lineární zatížení kg/cm 9.1 8.8 8.8 8.3
Zatížení běhounu kg – – 196 –
Klasifikace dle franc. normy  PV2 PV2 PV2 PV2
Běhouny (kola)     
Šířka mm 820 900 900 1000
Průměr mm 575 575 575 575
Tloušťka mm 13 13 13 13
Přesazení mm 40 40 40 40
Počet pneumatik  – – 4 –
Rozměr pneumatik  – – 205/60R15 –
Pneumatiková náprava mm – – 890 –
Max. hutnící šířka  mm 860 940 900 1040
Jízdní vlastnosti     
Typ motoru  Yanmar 3TNV76 EuroMot2 / EPA4  
1. pracovní rychlost: 2100 rpm     
Výkon motoru DIN 6270 B kW / PS 14.9 / 20.3 14.9 / 20.3 14.9 / 20.3 14.9 / 20.3
Rychlost km/h 0 – 7 0 – 7 0 – 7 0 – 7
Stoupavost s/bez vibrace % 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40
2. pracovní rychlost: 2400 rpm     
Výkon motoru DIN 6270 B kW / PS 15.2 / 20.7 15.2 / 20.7 15.2 / 20.7 15.2 / 20.7
Rychlost km/h 0 – 8 0 – 8 0 – 8 0 – 8
Stoupavost s/bez vibrace % 30 / 40 30 / 40 30 / 40 30 / 40
Řízení     
Poloměr otáčení  vnější/vnitřní mm 2990 / 2170 3030 / 2130 3030 / 2130 3080 / 2080
Řídící úhel/Oscilační úhel ±° 31 / 5 31 / 5 31 / 5 31 / 5
Vibrace     
Amplituda mm 0.5 0.5 0.5 0.45
1.pracovní rychlost: 2100 rpm     
Frekvence Hz 58 58 58 58
Odstředivé síly (na běhoun) kN 13 13 13 13
2. pracovní rychlost: 2400rpm     
Frekvence Hz 66 66 66 66
Odstředivé síly (na běhoun) kN 16 16 16 16
Provozní náplně     
Vodní nádrž l 95 95 95 95
Anti-adhesivní nádrž l - - 9 -
Hydraulická nádrž l 25 25 25 25
Naftová nádrž l 26 26 26 26

Technická data podléhají změnám bez předchozího upozornění.
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Rozměry L	 B H W W1	 V
Rozměry v mm
AV 12-2 2300	 860 2450 820 860	 40
AV 16-2 2300	 940 2450 900 940	 40
AV 16-2 K 2300	 940 2450 900 940	 0
AV 20-2 2300	 1040 2450 1000 1040	 40
Technická data podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Výbava na přání

• CE-set zahrnující sklopný ROPS
• vibrační zadní běhoun
• silniční světla
• maják
• couvací houkačka
• vypínač – baterie
• odbrzďovací ventil
• ořezávač
• biologicky rozložitelný hydraulický olej
• barva na přání zákazníka
• ROPS2D – Systém včasného varování
• Vyhřívání sedačky
• Sluneční stříška
• Přídavné světlomety na ROPS
• Automatická vibrace

Standard

• letmo zavěšené běhouny
•  oba běhouny poháněné
•  tlakový skrápěcí systém
•  2 škrabáky na každý běhoun
•  centrální zdvihací bod
•  ukazatel stavu paliva
•  počítač motohodin
•  odsazení běhounu o 40 mm	
•  páka pojezdu se spínačem  

vibrace a kropení

Sklopný ROPS pro snadnou 
přepravu

Ořezávač2 škrabáky na běhoun
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Sluneční stříška
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Ammann – distribuce:

Švýcarsko:
Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 65 40

Německo:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259

Rammax Maschinenbau GmbH
D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 922 350

Česká republika:
Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel. +420 491 476 111
Fax +420 491 470 215

Francie:
Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90

Velká Británie:
Ammann Equipment Ltd.
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495

Polsko:
Ammann Polska sp.zo.o.
02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929

USA:
Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 904 543 1781

Ammann – výrobní závody:

Švýcarsko:
Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 03

Německo:
Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 880 259

Rammax Maschinenbau GmbH
D-72555 Metzingen
Tel +49 71 23 922 30
Fax +49 71 23 922 350

Česká republika:
Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel. +420 491 476 111
Fax +420 491 470 215

 www.ammann-group.com


