












 
Technická data

	 AVP 2220	 AVP 2220	 AVP 2620	 AVP 3020	 AVP 3020	 AVP 3520	 AVP 3520
	 Honda	 Hatz	 Hatz	 Honda	 Hatz	 Honda	 Hatz

	 Benzin	 Diesel	 Diesel	 Benzin	 Diesel	 Benzin	 Diesel

kg	 100	 115	 130 / 135	 190 / 205	 220 / 230	 240/255	 265/280
cm	 40	 40	 38 nebo 50	 50 nebo 70 	 50 nebo 70	 45 nebo 60	 45 nebo 60
	 Honda	 Hatz	 Hatz	 Honda	 Hatz	 Honda	 Hatz
	 GX 120	 1 B 20	 1 B 20	 GX 270	 1 B 30	 GX 270	 1 B 30
PS/kW	 4/2,9	 4,2/3,2	 4,2/3,2	 8,6/6,3	 6,1/4,5	 8,6/6,3	 6,3/4,6
ot/min	 3600	 3000	 3000	 3100	 2900	 3100	 3000
l	 2,5	 3,0	 3,0	 6,0	 5,0	 6,0	 5,0
l/h	 0,9	 0,9	 0,9	 2,1	 1,3	 2,1	 1,3
kN	 22	 22	 24	 30	 30	 38	 38

Hz	 98	 98	 95	 90	 90	 65	 65
cm	 20	 25	 38 cm:     30	 50 cm:     35	 50 cm:     35	 50	 50
			   50 cm:     25	 70 cm:     30	 70 cm:     30		
m/min	 0 - 25	 0 - 25	 38 cm:0 - 23	 50 cm:0 - 22	 50 cm:0 - 22	 0-26	 0-26
			   50 cm:0 - 21	 70 cm:0 - 19 	 70 cm:0 - 19
%	 35	 35	 35	 36	 35	 35	 35
°	 20	 30	 30	 20	 30	 20	 30
m2/h	 600	 600	 38 cm    530	 50 cm    660	 50 cm    660	 45 cm    700	 45 cm    700
			   50 cm    630	 70 cm    800	 70 cm    800	 60 cm    936	 60 cm    936

	 x	 x	 x	 x	 x	 –	 –
	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 –	 –	 x	 –	 –	 –	 –
	 –	 –	 –	 –	 x	 –	 x
Technické změny vyhrazeny.

Pracovní hmotnost
Pracovní šířka
Motor
Model
Výkon motoru
Při otáčkách
Palivová nádrž
Spotřeba
Odstředivá síla (min.)
Frekvence vibrací (min.)
Hloubka zhutnění*

Pracovní rychlost (max.)

Maximální stoupavost
Maximální náklon
Pracovní výkon

Příslušenství na přání
Transportní kola
Vulkolanová deska
Kryt
Vodní skrápění (nádrž na vodu 8 l)
Elektrický startér
*v závislosti na materiálu

 

Století zkušeností 
Ověřte si je:

Dobře chráněná robustní 
odstředivá spojka s klínovým 
řemenem odolným opotřebení

Samočistící základní deska 
odolná proti opotřebení

Dvouhřídelový budič vibrace
s dlouhými servisními intervaly

Výkonný benzínový nebo
dieselový motor

Antikorozní vodní nádrž / systém 
skrápění (na přání pouze pro AVP 
2620)

Silný ochranný rám s centrálním 
závěsným bodem

Plynulá změna frekvence

Kontrolní olejoznak hydraulického 
oleje

Ergonomická ovládací oj, s 
možností sklopení pro přepravu, 
nastavitelná podle velikosti 
obsluhy, plynule nastavitelná 
rychlost pohybu vpřed i vzad 
včetně možnosti vibrace na místě
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l 2,5 3,0 3,0 6,0 5,0 6,0 5,0
l/h 0,9 0,9 0,9 2,1 1,3 2,1 1,3
kN 22 22 24 30 30 38 38
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cm 20 25 38 cm:     30 50 cm:     35 50 cm:     35 50 50
   50 cm:     25 70 cm:     30 70 cm:     30  
m/min 0 - 25 0 - 25 38 cm:0 - 23 50 cm:0 - 22 50 cm:0 - 22 0-26 0-26
   50 cm:0 - 21 70 cm:0 - 19  70 cm:0 - 19
% 35 35 35 36 35 35 35
° 20 30 30 20 30 20 30
m2/h 600 600 38 cm    530 50 cm    660 50 cm    660 45 cm    700 45 cm    700
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 AVP 2220 (*s motorem Honda) AVP 2620

 AVP 3020 (*s motorem Honda) AVP 3520 (*s motorem Honda)


