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2503
Pásová konvenční rýpadla se zadním přesahem

2503 – výkonná klasika

Výkonné rýpadlo 2503 od Wacker Neuson je zárukou produktivity a optimálního komfortu obsluhy díky prostorně navržené kabině.
Velký naftový motor Yanmar, kompaktní rozměry a maximální stabilita vždy přinášejí fantastické výsledky.

Výjimečně hladký chod a výkonné motory s vysokým točivým momentem. Řízení výkonu zajišťuje optimální výkon naftového
motoru.
Standardem je prověřená a vyzkoušená vysoce výkonná hydraulika Wacker Neuson s pomocnou hydraulikou pro násadu.
Snadno odnímatelná, prostorně navržená kabina řidiče s velkými dveřmi.
Samočistící podvozek a výjimečně hladký chod díky asymetrickému designu podvozku a profilu pásů.
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Technická data

Provozní data 

Přepravní hmotnost min. 2,483 kg

Provozní hmotnost 2,639 - 2,950 kg

Trhací síla max. 13 kN

Vylamovací síla max. 20 kN

Hloubka rýpání max. max. 2,824 mm

Výsypná výška 2 925 – 3 080 mm

Rýpací poloměr max. max. 4,693 mm

Počet otáček nadstavba stroje 9 1/min

D x Š x V 4 410 x 1 370 x 2 370 mm

Data motoru 

Výrobce motoru Yanmar

Typ motoru 3TNV88

Motor Vodou chlazený 3válcový naftový motor

Zdvihový objem 1,642 cm³

Otáčky 2,200 1/min

Výkon motoru podle ISO 19.4 kW

Baterie 71 Ah

Objem palivové nádrže 41 l

Hydraulické zařízení  

Pracovní čerpadlo Dvojité variabilní čerpadlo a zubové čerpadlo

Dopravní výkon 28.8 l/min

Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku 240 bar

Provozní tlak Převod otočení 200 bar

Otáčky Kabina 9 1/min

Nádrž na hydraulický olej 27 l

Podvozek 

Jízdní rychlost max. 4.4 km/h

Šířka řetězu 250 mm

Světlá výška 270 mm

Planýrovací radlice 

Šířka 1,370 mm

Výška 390 mm

Zdvih max. výška zdvihu dozerové radlice nad úrovní terénu 390 mm
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Zdvih Max. seřezávací hloubka dozerové radlice pod úrovní terénu 415 mm

Hladina hluku  

Hladina zvuku (LwA) podle 2000/14/ES 94 dB(A)

Kabinová hladina akustického tlaku LpA podle ISO 6394 75 dB(A)



wackerneuson.com – vyhotoveno dne 05.10.2017 Strana: 4

Rozměry

A Výška 2,370 mm

B Šířka 1,370 mm

C Dopravní délka 4,410 mm

D Hloubka rýpání max. Max. (krátká násada) 2,620 mm

D Hloubka rýpání max. Max. (prodloužená násada) 2,824 mm

E Hloubka zapichování Max., vertikálně (krátká násada) 1,810 mm

E Hloubka zapichování Max., vertikálně (prodloužená násada) 2,002 mm

F Výška zapichování Max. (krátká násada) 4,125 mm

F Výška zapichování Max. (prodloužená násada) 4,250 mm

G Výsypná výška max. Max. (krátká násada) 2,925 mm

G Výsypná výška max. Max. (prodloužená násada) 3,080 mm

H Rýpací poloměr max. Max. (krátká násada) 4,515 mm

H Rýpací poloměr max. Max. (prodloužená násada) 4,693 mm

I Dosah Max., na zemi (krátká násada) 4,410 mm

I Dosah Max., na zemi (prodloužená násada) 4,602 mm

J Zadní poloměr otáčení Min. 1,240 mm

K Přesazení výložníku Max. posuv ramene ke středu lžíce, pravá strana 653 mm

K Přesazení výložníku Max. posuv ramene ke středu lžíce, levá strana 393 mm

L Výška zdvihu Max. dozerová radlice nad úrovní terénu 390 mm

M Sondovací hloubka Max. dozerová radlice pod úrovní terénu 415 mm

N Délka 1,840 mm

O Úhel otáčení Max. vpravo 45 °

P Úhel otáčení Max. vlevo 80 °

Q Šířka řetězu 250 mm
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-- Poloměr otáčení výložníku 1,360 mm

Poznámka
Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné.
Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních
podmínek měnit.
Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.


