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Zaručuje vysoký obrat materiálu

S nosností 10 000 kg na korbu může dumper DW100 pohybovat
masivními objemy v nejkratším možném čase – dokonce i v těch
nejnerovnějších terénních podmínkách. Kromě toho je spolehlivý, snadno
ovladatelný a nabízí prvotřídní viditelnost navzdory velikosti. Profesionální
jednotka pro velká zatížení má velmi vysokou úroveň komfortu, nabízí
volitelně kabinu nebo klimatizační systém na vyžádání. Všechno dostupné
v těžké váze, na kterou se můžete spolehnout.

Hydrostatický pohon všech kol s ECO režimem

Velmi dobré vlastnosti v terénu

Prvotřídní stoupavost

Dostupný ve verzi s kabinou

Parkovací brzda s pružinou bez opotřebení

DW100
Kolové dumpery
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DW100 Technická data

Provozní data 

Užitečné zatížení 10,000 kg

Přepravní hmotnost ROPS 5,277 kg

Přepravní hmotnost kabina 5,477 kg

Provozní hmotnost ROPS 5,359 kg

Provozní hmotnost kabina 5,559 kg

Objem koryta zarovnaná 4,100 l

Objem koryta vrchovatá 4,750 l

Objem koryta objem vody 2,400 l

Data motoru 

Výrobce motoru Perkins

Typ motoru 854F

Motor 4válcový turbodiesel

Výkon motoru dle ISO 3046/1 55.4 kW

Zdvihový objem 3,400 cm³

Otáčky motoru 2200 1/min

Emise Stupeň 3b / Tier 4 final

Pohon pojezdu Pohon všech 4 kol, hydrostatický

Jízdní rychlost 25 km/h

Úhel ohybu 28.3 °

Výkyvný úhel 11 °

Poloměr otáčení 6,803 mm

Pneumatiky 500/60-22,5

D x Š x V 4762 x 2463 x 3353 mm

Čerpadlo posilovače řízení Axiální pístové čerpadlo

Dopravní výkon 152 l/min

Provozní tlak 450 bar

Pracovní čerpadlo Hydraulické čerpadlo

Dopravní výkon 68 l/min

Provozní tlak 450 bar

Objem nádrže 83 l

Hladina zvuku (LwA) 103 dB(A)
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DW100 Rozměry

A Celková délka 4,762 mm

B Rozvor kol 2,700 mm

C Zadní přesah 1,292 mm

E Výsypná široký 556 mm

F Šířka 2,463 mm

G Šířka koryta 2,491 mm

H Výška celkem (ROPS) 3,353 mm

I Výška ROPS s náklonem 2,431 mm

J Výška kabina 3,243 mm

K Výsypná výška max. 495 mm

L Výška koryta s náklonem 2,765 mm

M Výška koryta bez náklonu 2,040 mm

O Světlá výška 406 mm

-- Výklopný úhel 47 °

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu
motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.


