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Nepřekonatelné terénní vozidlo

Nerovné pozemní podmínky jsou oblastí použití, kde je dumper nejvíce
doma. Zde se projeví jeho silné stránky, aby byl co nejlépe využit:
hydraulický pohon všech kol s ECO režimem, výjimečné terénní schopnosti
a extrémní stoupavost, spárována s různými verzemi korby a parkovací
brzdou s pružinou bez opotřebení.

Bezúdržbový hydrostatický pohon všech kol

Velmi dobrá stoupavost

Otočná vyklápěcí korba z výroby

Maximální užitečné zatížení 9 000 kg

Pro maximální komfort. Volitelně s klimatizací

RD 90
Kolové dumpery
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RD 90 Technická data

korba s předním vyklápěním otočná vyklápěcí korba

Provozní data 

Užitečné zatížení  kg 9,000 9,000

Přepravní hmotnost ROPS kg 5,232 5,664

Přepravní hmotnost Kabina řidiče kg 5,432 5,864

Provozní hmotnost ROPS kg 5,314 5,746

Provozní hmotnost Kabine kg 5,514 5,946

Objem koryta zarovnaná l 3,750 3,300

Objem koryta vrchovatá l 4,550 4,400

Objem koryta objem vody l 2,400 2,060

Data motoru 

Výrobce motoru Perkins Perkins

Typ motoru 854F 854F

Motor vodou chlazený 4válcový turbodiesel vč. chladiče
plnicího vzduchu

vodou chlazený 4válcový turbodiesel vč.
chladiče plnicího vzduchu

Výkon motoru dle ISO 3046/1 kW 55 55

Emisní normy Fáze 3b 3b

Zdvihový objem  cm³ 3,400 3,400

Otáčky motoru  1/min 2500 2500

Emise Stupeň 3b / Tier 4 final Stupeň 3b / Tier 4 final

Pohon pojezdu 4WD, hydrostatika vč. ECO režimu 4WD, hydrostatika vč. ECO režimu

Jízdní rychlost  km/h 25 25

Úhel ohybu  ° 29 29

Výkyvný úhel  ° 11 11

Poloměr otáčení  mm 6,000 6,550

Stoupavost  % 50 50

Pneumatiky 500/60-22,5 500/60-22,5

D x Š x V  mm 4760 x 2465 x 3165 5185 x 2465 x 2545

Čerpadlo posilovače řízení Axiální pístové čerpadlo Axiální pístové čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 152 152

Provozní tlak  bar 450 450

Pracovní čerpadlo Hydraulické čerpadlo Hydraulické čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 68 68

Provozní tlak  bar 235 235

Objem nádrže  l 83 83
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RD 90 Rozměry

korba s předním vyklápěním otočná vyklápěcí korba

A Celková délka 4,762 mm 5,185 mm

B Rozvor kol 2,700 mm 2,700 mm

C Zadní přesah 1,292 mm 1,292 mm

E Výsypná široký 556 mm 482 mm

F Šířka 2,463 mm 2,463 mm

G Šířka koryta 2,493 mm 2,273 mm

H Výška ROPS 3,163 mm 3,353 mm

I Výška ROPS s náklonem 2,354 mm 2,544 mm

J Výška Kabina 3,053 mm 3,243 mm

K Výsypná výška max. 495 mm 1,169 mm

L Výška koryta s náklonem 2,756 mm 3,867 mm

M Výška koryta bez náklonu 1,949 mm 2,121 mm

N Výsypná široký boční 188 mm

O Světlá výška 406 mm 406 mm

-- Výklopný úhel 47 ° 40 °

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu
motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.
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