APR 30/50
APR 30/60

OBOUSMERNA VIBRACNIi DESKA

MODELY S VYSOKOU VYKONNOSTI

Modely APR 30/50 a 30/60 se vyznacuji snadnym ovladanim typickym pro mensi obousmérné vibracni
desky, zvysuji vSak potencial vykonnosti diky pracovni Sifce 50 cm (19.7 in) nebo 60 cm (23.6 in). Vétsi
pracovni sitka umoznuje rychlé vétsi pokryti, avsak se strojem se Ize diky schopnosti vibrace ,,na misté”

zamé¥it i na zvlasté odolné povrchy.

VYKONNOST

Vynikajici hutnici vykon

Vykonny vibracni systém generuje
znacné hutnici sily pro rychlé

a komplexni zhutnéni.
Bezkonkurencni rychlost

Vyvazena zakladni deska umozriuje
vynikajici mobilitu a vysokou pracovni
rychlost.

Hydrostaticky systém fizeni
ZajiStuje jednoduché fizeni s vysokou
presnosti, a to i v tésnych prostorach.

APLIKACE

« Zemni prace a dlazdéni

« Vystavba silnic a Zeleznicnich
trati

* Hutnici prace v tésnych
prostorach a vykopech

.

ERGONOMIE

Vodici madlo s nizkymi vibracemi
Nejlepsi hodnoty vibraci prenasenych
na ruce a paze — méneé nez 2,5 m/sec?,
diky cemuz je zajisténa ochrana obsluhy

a odpada nutnost ¢asové naroc¢né evidence.

Praktické vodici madlo
Ergonomicka optimalizace pro dokonalé
ovladani stroje béhem pracovni smény.

Bezpecna preprava
Jednoduché a bezpecné uchyceni stroje
bé&hem prepravy.

Krajinarské a zahradnické Upravy
Stavba zakladd

Choulostivé plochy (s volitelnymi
pryZzovymi podlozkami k ochrané
kamennych prvkd)

SNADNY SERVIS

Denni kontrola bez pouziti nastroja
Rychla a snadna kazdodenni kontrola.

Zjednodusena udrzba
Servisni body a body pravidelné udrzby jsou
rychle a snadno pfistupné.

Ochranny ram a kryty
Chrani vSechny klicové komponenty proti
poskozeni na stavenisti nebo béhem

prepravy.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
OBOUSMERNA VIBRACNI DESKA APR 3020

HMOTNOSTI A ROZMERY
APR 30/50 APR 30/50
BENZINOVY MOTOR DIESELOVY MOTOR
HMOTNOST STROJE 199 kg 215 kg
HMOTNOST STROJE
(S VOLITELNYMI PRVKY) 214 kg 242kg
A DELKA ZAKLADNI DESKY 330 mm 330 mm
B DELKA STROJE 700 mm 700 mm
o VCETNE MADLA 1140 mm 1140 mm
D VYSKA STROJE 765 mm 785 mm
E VYSKA MADLA (PRACOVNI POLOHA) 1000 mm 1000 mm
F VYSKA MADLA (PREPRAVNI POLOHA) 1180 mm 1180 mm
G SiRKA STROJE 500 mm 500 mm
MOTOR
MOTOR Honda GX 270 Hatz 1 B 30
PALIVO benzin diesel
VYKON MOTORU 86HP/63kW  6,1HP/4,5kKW
PRI OT/MIN 3100 2900
SPOTREBA PALIVA 2,1Uh 1,3 1/h
HUTNICI SILY
MAX. FREKVENCE VIBRACI 90 Hz 90 Hz
MAX. ODSTREDIVA SiLA 32 kN 32 kN
PRACOVNI VYKON 780 m?/h 870 m?/h
SPEC. PLOSNY TLAK 19,39 N/cm? 19,39 N/cm?
DALSI UDAJE
VIBRACE PRENASENE NA RUCE A PAZE < 2,5m/sec? < 2,5m/sec?
RYCHLOST 26 m/min 29 m/min
PALIVOVA NADRZ 6,01 5,01
STOUPAVOST 35% 35%
MAX. NAKLON NA VSECHNY STRANY 20° 30°

NADRZ NA VODU -

STANDARDNI VYBAVA

» Robustni ochranny ram s centralnim zvedacim bodem

- Vodici madlo s ochranou proti vibracim

« Vykonny a spolehlivy benzinovy nebo dieselovy motor

» Dvouhfidelovy vibracni systém s dlouhymi servisnimi

intervaly

+ Dobre chranéna, robustni odstrediva spojka s klinovym

femenem odolnym proti opotrebeni

» Prodlouzena zaruka 3 roky

Dalsi informace o vyrobku a servisnich postupech naleznete na strankdch: www.ammann.com

Materialy a specifikace se mohou bez predchoziho upozornéni zménit.
MSS-1055-02-CZ | © Ammann Group

APR 30/60 APR 30/60
BENZINOVY MOTOR DIESELOVY MOTOR
199 kg 215kg

214 kg 242 kg

330 mm 330 mm

700 mm 700 mm

1140 mm 1140 mm

765 mm 785 mm

1000 mm 1000 mm
1180 mm 1180 mm
600 mm 600 mm
Honda GX 270 Hatz 1 B 30
benzin diesel

8,6 HP / 6,3 kW 6,1 HP / 4,5 kW

3100 2900

2,1l/h 1,3l/h

90 Hz 90 Hz

32 kN 32 kN

900 m?/h 1044 m?/h

19,39 N/cm? 19,39 N/cm?

< 2,5m/sec? < 2,5m/sec?

26 m/min 29 m/min

6,01 501

35% 35%

20° 30°
VYBAVA NA PRANI

« Instalace pryzove podlozky pro praci s dlazbou bez

pouziti nastrojl

 Prepravni kolecka

« Pocitadlo provoznich hodin
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