
ARX 23-2

PRÁCE V BLÍZKOSTI PŘEKÁŽEK
Lehký tandemový válec ARX 23-2 firmy Ammann zvyšuje viditelnost 
a usnadňuje práci v blízkosti překážek. Válec je vybaven novým kloubovým 
spojem umožňujícím rychlou změnu konfigurace běhounů z přímé na odsazenou, 
která pomáhá při práci u překážek. Obsluha musí sledovat pouze jeden běhoun, 
protože ten druhý bude v bezpečné vzdálenosti od překážky. Přímá konfigurace 
běhounů se používá tam, kde je potřeba produktivita v otevřeném prostoru.

TANDEMOVÝ VÁLEC
EU Stage V / US EPA Tier 4f

APLIKACE
•	Malá a středně velká 

staveniště

•	Městské silnice

•	Chodníky

•	Opravy městských ulic

•	Údržba silnic

PRODUKTIVITA
Elektronická páka pojezdu 
Plynulý start a zastavení, 
důležité zejména při 
hutnění asfaltu

ACEforce 
Inteligentní hutnicí nástroj 
pro nejvyšší efektivitu

Nastavitelný kloubový 
oscilační spoj 
Oscilační spoj, který lze snadno 
přenastavit z odsazené na 
přímou konfiguraci běhounu

ERGONOMIE
Konstrukce plošiny obsluhy 
Prostorné stanoviště obsluhy 
s posuvným sedadlem

Jednoduchá a spolehlivá 
přístrojová deska 
Intuitivní ovládání 
stroje, usnadňující práci 
i nezkušené obsluze

Viditelnost 
Perfektní výhled na celý 
stroj zvyšující bezpečnost 
na staveništi

SERVISOVATELNOST
Provedení umožňující 
každodenní údržbu 
Snadná a rychlá 
každodenní údržba

Přístupná místa pro servis 
a údržbu 
Pohodlné provádění servisu 
stroje ze země

Bezúdržbové komponenty 
Snížené riziko 
poškození stroje

MAXIMUM RECOMMENDED COMPACTED LIFT THICKNESS AT OPTIMAL WORKING CONDITIONS

Sand / gravel Mixed soils Silt Clay Stabilisation Asphalt

ARX 23-2 250 mm 180 mm – – 120 mm 100 mm 



ROZMĚRY

A DÉLKA STROJE 2500 mm

B ROZVOR KOL 1740 mm 

C VÝŠKA STROJE 2550 mm 

D VÝŠKA STROJE (SLOŽENÝ ROPS) 1935 mm

E ŠÍŘKA BĚHOUNU 1000 mm 

E ŠÍŘKA PNEUMATIKOVÉ NÁPRAVY – 

F ŠÍŘKA STROJE 1040 mm 

G DÉLKA STROJE 2585 mm 

H SVĚTLÁ VÝŠKA 280 mm

I PRŮMĚR BĚHOUNU 695 mm 

J TLOUŠŤKA PLÁŠTĚ BĚHOUNU 13 mm 

K ŠÍŘKA STROJE (CELKOVÁ) 1130 mm 

L DÉLKA STROJE (SLOŽENÝ ROPS) 2585 mm

MOTOR

TYP MOTORU KUBOTA D1803-CR-E4B

EMISNÍ TŘÍDA EU Stage V / US EPA Tier 4f

VÝKON PODLE ISO 3046 25 kW (33.5 HP)

POČET VÁLCŮ/OBJEM 3 cyl / 1826 cm3

1. /2. PRACOVNÍ RYCHLOST 2.100 / 2.400 rpm

RYCHLOST POJEZDU 11 km/h

TEORETICKÁ STOUPAVOST 55 %

HMOTNOST A JÍZDNÍ VLASTNOSTI

PROVOZNÍ HMOTNOST CECE 2230 kg 

PROVOZNÍ HMOTNOST MAX. 2425 kg 

STATICKÉ LINEÁRNÍ ZATÍŽENÍ 10.8/11.6 kg/cm 

POLOMĚR ZATÁČENÍ VNITŘNÍ 2630 mm 

ÚHEL ŘÍZENÍ/OSCILACE 30/6.5 ±°

PŘESAZENÍ BĚHOUNŮ 40 mm 

DALŠÍ ÚDAJE

BATERIE / KAPACITA 12/77 V/Ah

VODNÍ NÁDRŽ 190 l 

HYDROSTATICKÝ SYSTÉM/NÁDRŽ 28.5 l 

NAFTOVÁ NÁDRŽ 35 l 

ZATÍŽENÍ NA KOLA –

POČET KOL –

VELIKOST PNEUMATIK –

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
ARX 23-2 TANDEMOVÝ VÁLEC 
EU Stage V / US EPA Tier 4f
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HUTNICÍ SÍLY

AMPLITUDA 0.5 mm

KMITOČET PŘI 2100/2400 OT./MIN. 58/66 Hz

ODSTŘEDIVÁ SÍLA 41 kN

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY SILNIC ACEforce

Další informace o produktech a službách naleznete na : www.ammann.com

Materiály a technické změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. 
MSS-2255-02-CZ | © Ammann Group

STANDARDNÍ VÝBAVA
•	Front and rear vibration and drive

•	Control system with emergency stop

•	Pressurised pulse interval sprinkler system

•	Ammann Vibration Control

•	 Lateral sliding seat

•	2 working frequencies

•	Hydraulic test ports

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
•	CE-Kit with folding ROPS 

and road lights

•	Road lights

•	 Infrared Thermometer

•	Reverse alarm

•	ATC – Ammann Traction Control

•	Arm rests

•	Second drive-lever, left

•	 Edge-cutter incl.  
multi-function lever

•	Bio-degradable hydraulic oil

•	Drums in line

•	Customer colour

•	Central lifting hook

•	ACEforce

•	Warning beacon LED

•	Additional working lights 
(ROPS mounted)

•	 Foldable scrapers

•	Weather canopy


