ET65

Pasova rypadla

WACKER
NEUSON
all it Takes!

Dokonala kombinace vykonu a ekonomické efektivity

ET65 je takovym rypadlem, jaké poZaduji koncovi uzivatelé. Vysoce
Ucinny stroj, ktery prekvapi svou kompaktni konstrukci a
ovladatelnosti. Vysokd rypna sila a vykonny motor pridavaji vyborné
vykonnosti rypadla na hodnoté, coz ¢ini z rypadla na stavenisti
vSestranny stroj. S pohyblivym vyloZznikem ma rovnéz velky dosah,
hloubku rypani a vysku vyloZeni lopaty.
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Presna a citliva obsluha diky hydraulickému systému
snimani zatéze s LUDV (load-independent flow control -
fizeni priitoku nezavisle na zatézi)*!

Nizka spotreba diky Uspornému rezimu ECO
Extrémné kompaktni a ovladatelny

Snadnd Udrzba a servis diky sklopné kabiné a rovnéz
diagnostickému nastroji
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ET65 Technickéa data

Provozni data

Prepravni hmotnost min.

Provozni hmotnost

Trhaci sila max.

Vylamovaci sila max.

Hloubka rypani max. max.

Vysypna vyska

Rypaci polomér max. max.

Pocet otacek nadstavba stroje
DxSxV

Data motoru

Vyrobce motoru

Typ motoru

Motor

Zdvihovy objem

Otéacky

Vykon motoru podle ISO

Baterie

Objem palivové nadrze
Hydraulické zaFizeni

Pracovni ¢erpadlo

Dopravni vykon

Provozni tlak pro pracovni a pojezdovou hydrauliku
Provozni tlak vykyvny mechanismus
Ndadrz na hydraulicky olej
Podvozek

Jizdni rychlost max.

Sitka Fetézu

Svétla vyska

Planyrovaci radlice

Sitka

Vyska

Zdvih dozerova radlice nad Urovni terénu
Zdvih dozerova radlice pod Urovni terénu
Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/ES

Kabinova hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394
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5.806 kg

6.078 - 6.954 kg

30,8 kN

50,7 kN

4.193 mm

3.912 - 4.898 mm

6.877 mm

9 1/min

6.128 x 1.950 x 2.478 mm

Perkins

404D-22T

vodou chlazeny 4vélcovy naftovy turbomotor
2.216 cm?

2.000 1/min

42 kW

88 Ah

851

Cerpadlo s variabilnim zdvihem a zubové ¢erpadlo
144 |/min

240 bar

215 bar

921

5,2 km/h
400 mm
284 mm

1.950 mm
423 mm
403 mm
427 mm

97 dB(A)
77 dB(A)
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ET65 Rozméry
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Vyska

Sitka kabina

Sitka otacenti kabiny

Sitka podvozek

Sitka dozerova radlice

Dopravni délka kratkd nasada
Dopravni délka dlouha nésada
Hloubka rypani max. kratka nésada
Hloubka rypani max. dlouhd nasada
Hloubka zapichovani kratka nasada
Hloubka zapichovani dlouhd nasada
Vyska zapichovani kratka nasada
Vyska zapichovani dlouhd nasada
Vysypna vyska max. kratkd nasada
Vysypna vyska max. dlouhd nasada
Rypaci polomér max. kratka nasada
Rypaci polomér max. dlouhda nasada
Dosah kratka nésada

Dosah dlouha nasada
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mono-vyloznik
2.478 mm
1.000 mm
1.902 mm
1.950 mm
1.950 mm
6.137 mm
6.128 mm
3.826 mm
4.126 mm
2.383 mm
2.656 mm
5.773 mm
5.955 mm
3.912 mm
4.094 mm
6.220 mm
6.504 mm
6.097 mm
6.387 mm

kloubové rameno
2.478 mm
1.000 mm
1.902 mm
1.950 mm
1.950 mm
6.065 mm
6.194 mm
3.893 mm
4.193 mm
2.764 mm
3.036 mm
6.537 mm
6.770 mm
4.664 mm
4.898 mm
6.590 mm
6.877 mm
6.475 mm
6.772 mm
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Zadni polomér otaceni bez protizdvazi

Zadni polomér otaceni protizavazi

Presazeni vylozniku ke stfedu Izice, prava strana
Presazeni vylozniku ke stredu Izice, leva strana
Vyska zdvihu nad terénem

Sondovaci hloubka pod terénem

Délka celkové hnaci Ustroji

Délka hnaci Ustroji, vodici kolo Turas

Uhel ot&&eni systém ramene vpravo

Uhel ot&ceni systém ramene vlevo

Sitka fetézu

Polomér otaceni vylozniku strednf

Polomér otaceni vylozniku prava

Polomér otaceni vylozniku leva

Vyska dozerova radlice

da (dipper stick)

1.363 mm
1.481 mm
766 mm
492 mm
403 mm
427 mm
2.516 mm
1.989 mm
63 °

67 °

400 mm
2.453 mm
2.372 mm
1.902 mm
423 mm

1.363 mm
1.481 mm
766 mm
492 mm
403 mm
427 mm
2.516 mm
1.989 mm
63 °

67 °

400 mm
3.159 mm
3.097 mm
2.732 mm
423 mm

Poznamka: Vezméte prosim na védomi, Zze dostupnost produktd se v jednotlivych zemich lii. Je mozné, Ze informace/ produkty nemusi byt ve Vasi zemi dostupné. Pfesnéjsi informace
k vykonu motoru si prosim prevezméte z navodu k provozu; skute¢né predany vykon se mlze vlivem specifickych provoznich podminek ménit. Zmény a omyly jsou vyhrazeny. Obrazky

analogicky.
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