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Tři různé typy koreb znamenají ještě větší využitelnost

Ještě větší užitek pro stavební procesy, logistiku a environmentální
technologie: Standardní korba se sklápěním vpředu je ideální pro
rychlý obrat materiálu. Vysokovyklápěcí korba překlene rozdíly ve
výšce. Otočná korba s úhlem otáčení 180 stupňů umístí materiál
přesně tam, kde je potřeba.

Tři různé typy korby: Přední sklápění (standardní); korba s
vysokým vyklápěním a volitelná otočná vyklápěcí korba,
maximální nosnost 1 500 kg.
Hydrostatický pohon všech kol s twin lock.
Trvale měnitelná rychlost až do max. 16 km/h.
Volný přístup pro servis a údržbu.
Přehledně uspořádaná přístrojová deska a široká a robustní
ochrana nohou.

1601
Kolové dumpery
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1601 Technická data

Korba s předním vyklápěním Otočná vyklápěcí korba Vysoká vyklápěcí korba

Provozní data 

Užitečné zatížení  kg 1,500 1,500 1,500

Přepravní hmotnost  kg 1,261 1,261 1,261

Objem koryta zarovnaná l 829 650 650

Objem koryta vrchovatá l 1,044 800 800

Objem koryta hladina vody l 612 325 420

Data motoru 

Výrobce motoru Yanmar Yanmar Yanmar

Typ motoru 3TNV76 3TNV76 3TNV76

Motor Nafta Nafta Nafta

Výkon motoru podle ISO 3046/1 kW 18.9 18.9 18.9

Emisní normy Fáze 5 5

Zdvihový objem  cm³ 1,116 1,116 1,116

Otáčky motoru  1/min 3000 3000 3000

Jízdní rychlost  km/h 16 16 16

Úhel ohybu  ° 33 33 33

Výkyvný úhel  ° 15 15 15

Poloměr otáčení  mm 3,300 3,300 3,300

Stoupavost  % 50 50 50

Pneumatiky 10,00/75-15 10,00/75-15 10,00/75-15

D x Š x V  mm 3310 x 1310 x 2550 3220 x 1310 x 2550 3300 x 1310 x 2550

D x Š x V  mm 3,310 x 1,305 x 2,550 3,220 x 1,305 x 2,550 3,300 x 1,305 x 2,550

Čerpadlo posilovače řízení Axiální pístové čerpadlo Axiální pístové čerpadlo Axiální pístové čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 84 84 84

Provozní tlak  bar 420 420 420

Pracovní čerpadlo Hydraulické čerpadlo Hydraulické čerpadlo Hydraulické čerpadlo

Dopravní výkon  l/min 18 18 18

Provozní tlak  bar 170 170 170

Objem palivové nádrže  l 20 20 20

Hladina zvuku (LwA)  dB(A) 101 101 101
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Rozměry‏ 1601

Korba s předním
vyklápěním

Otočná vyklápěcí
korba

Vysoká vyklápěcí
korba

A Celková délka 3,310 mm 3,220 mm 3,300 mm
B Rozvor kol 1,700 mm 1,700 mm 1,650 mm
C Zadní přesah 810 mm 810 mm 810 mm
D Výška 1,885 mm
E Výsypná široký 370 mm 280 mm 400 mm
F Šířka vozidlo 1,305 mm 1,305 mm 1,305 mm
G Šířka koryta 1,300 mm 1,260 mm 1,200 mm
H Výška ROPS 2,550 mm 2,550 mm 2,550 mm
I Výška ROPS sklopeno 1,960 mm 2,000 mm 2,000 mm
K Výsypná výška max. 360 mm 705 mm 370 mm
K Výsypná výška max. Vysoká vyklápěcí korba zvižená 1,600 mm
L Výška koryta gekippt 1,970 mm 2,240 mm 1,895 mm
L Výška koryta Vysoká vyklápěcí korba zvižená 2,975 mm
M Výška koryta 1,345 mm 1,310 mm 1,345 mm
N Výsypná široký boční 100 mm
O Světlá výška 260 mm 270 mm 270 mm
Q Vzdálenost 460 mm 390 mm

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace
k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky
analogicky.
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