DW90

Kolové dumpery

WACKER
NEUSON
all it Takes!

Neprekonatelné terénni vozidlo

Nerovné pozemni podminky jsou oblasti pouziti, kde je dumper DW90
nejvice doma. Tam se nejvice projevi vyhody jeho prednosti:
hydrostaticky pohon vsech kol s rezimem ECO, vyjimecna schopnost
terénni jizdy, parkovaci brzda s pruzinou bez opotrebeni, kabina s
volitelnou mrizkou korby. Optimalni prostredi obsluhy a vysoka Uroven
bezpecénostnich prvkd dopliiuji Siroké moznosti prepravniho giganta s
uzitkovou zatézi 9 000 kg a velkym objemem korby.
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Minimalni spotfeba, optimalni vykon, snadnd obsluha:
hydrostaticky pohon 4 kol s automatickym rezimem ECO a
automatickym brzdovym svétlem

Standardni funkce automatického zastaveni, ktera
automaticky vypne stroj po nastaveném Case

Pri zastaveni motoru se automaticky aktivuje zcela
bezudrzbové pruzinové parkovaci brzda

Néastupni schlidky v signalizaéni barvé zvysuji bezpecnost a
umoznuji lepsi viditelnost schdidk( a madla.

Pro maximalni komfort. Volitelné s klimatizaci
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DW90 Technicka data

Provozni data

Uzitecné zatizeni
Prepravni hmotnost ROPS
Prepravni hmotnost Kabina
Provozni hmotnost ROPS
Provozni hmotnost Kabina
Objem koryta zarovnana
Objem koryta vrchovata
Objem koryta objem vody
Data motoru

Vyrobce motoru

Typ motoru

Motor

Vykon motoru dle I1SO 3046/1
Emisni normy Faze
Zdvihovy objem

Otacky motoru

Emise

Pohon pojezdu

Jizdni rychlost

Uhel ohybu

Vykyvny Uhel

Polomér otaceni
Stoupavost

Pneumatiky

DxSxV

DxSxV

Cerpadlo posilovace fizeni
Dopravni vykon

Provozni tlak

Pracovni ¢erpadlo
Provozni tlak

Baterie

Baterie

Baterie
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9,000 kg
4,268 kg
4,583 kg
4,412 kg
4,727 kg
3,600 |
4,500 |
2,350 |

DEUTZ

TD 2.9

vodou chlazeny, 4-vélcovy naftovy turbomotor
55.4 kW

5

2,900 cm?

2500 1/min

Stupeni 3b / Tier 4 final
4WD, hydrostatika v¢. ECO rezimu
25 km/h

28°

11,5°

5,750 mm

50 %

500/60-22,5

4670 x 2486 x 3280 mm
4,670 x 2,486 x 3,280 mm
Axialni pistové ¢erpadlo
123 I/min

473 bar

Externi zubové Cerpadlo
240 bar

100 Ah
14V
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DW90 Rozméry
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Celkova délka

Celkovd délka s taznym zafizenim
Rozvor kol

Zadni presah

Vysypna Siroky

Sitka

Sitka koryta

Vyska ROPS

Vyska ROPS s naklonem
Vyska kabina

Vysypna vyska max.
Vyska koryta s ndklonem
Vyska koryta bez néklonu
Svétla vyska

Vyklopny Uhel

Korba s prednim vyklapénim
4,670 mm
4,729 mm
2,700 mm
1,263 mm

514 mm
2,420 mm
2,486 mm
3,280 mm
2,618 mm
3,066 mm

374 mm
2,580 mm
2,003 mm

396 mm

49 °

Pozndmka: Vezméte prosim na védomi, Ze dostupnost produktd se v jednotlivych zemich liéi. Je mozné, ze informace/ produkty nemusi byt ve Vasi zemi dostupné. Pfesnéjsi informace
k vykonu motoru si prosim prevezméte z ndvodu k provozu; skute¢né predany vykon se mdze vlivem specifickych provoznich podminek ménit. Zmény a omyly jsou vyhrazeny. Obrazky

analogicky.
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