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Šampion kompaktních rypadel.

Wacker Neuson ET145 nabízí výrazně zlepšený výkon, aniž by velikost
rypadla představovala problém. Jeho výkon, stabilita a obratnost jsou
dokonale vyvážené. Až 5 dalších řídicích obvodů, z nichž 3 jsou
individuálně nastavitelné, pro multifunkční příslušenství a rozsáhlé
oblasti použití.

Vysoká tonáž s kompaktními rozměry.
Konzola pro naklápění zadní části a boční válec výložníku
umožňují malý poloměr vychýlení vpředu.
Motor vzadu a bočně uložený hydraulický ovládací blok
umožňují neblokovaný výhled vpravo.
Vysoce výkonná hydraulika umožňuje spontánní ovládání
hydraulických funkcí a maximální pracovní rychlost.
Prostorná a uživatelsky přívětivá kabina s klimatizací jako
standard.

ET145
Pásová rýpadla
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ET145 Technická data

Provozní data 

Přepravní hmotnost min. 14,917 kg

Provozní hmotnost 15,551 - 16,335 kg

Trhací síla max. 69 kN

Vylamovací síla max. 91 kN

Hloubka rýpání max. max. 5,481 mm

Výsypná výška 5,620 - 5,983 mm

Rýpací poloměr max. max. 8,727 mm

Počet otáček nadstavba stroje 11.6 1/min

D x Š x V 7,720 x 2,490 x 2,786 mm

Data motoru 

Výrobce motoru Perkins

Typ motoru 904J-E36TA

Motor čtyřválcový turbo dieselový motor s chlazením vodou

Zdvihový objem 3,621 cm³

Otáčky max., bez zátěže 1,850 1/min

Výkon motoru podle ISO 55.4 kW

Baterie 120 Ah

Objem nádrže 205 l

Napětí 12 V

Vstupní proud 120 A

Hydraulické zařízení  

Pracovní čerpadlo 2 variabilní čerpadla, 2 ozubená kola

Dopravní výkon max. 126 + 126 l/min

Dopravní výkon max. 21.5 + 32 l/min

Provozní tlak pro pracovní a pojezdovou hydrauliku 340 bar

Provozní tlak Otočný převod 320 bar

Nádrž na hydraulický olej 110 l

Podvozek 

Jízdní rychlost max. 5 km/h

Šířka řetězu 500 mm

Světlá výška 480 mm

Planýrovací radlice 

Šířka 2,490 mm

Výška 600 mm

Zdvih Buldozerová radlice nad úrovní terénu 531 mm

Zdvih Buldozerová radlice pod úrovní terénu 495 mm

Hladina hluku  

Hladina zvuku (LwA) podle 2000/14/ES 99 dB(A)
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Kabinová hladina akustického tlaku LpA podle ISO 6394 75 dB(A)
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ET145 ‏Rozměry

gumový / ocelový pás hybridní pás
A Výška 2,786 mm 2,825 mm
B Šířka 2,490 mm 2,490 mm
C Dopravní délka (krátké rameno lžíce) 7,720 mm 7,698 mm
C Dopravní délka (dlouhé rameno lžíce) 7,788 mm 7,769 mm
D Hloubka rýpání max. max. (krátké rameno lžíce) 4,981 mm 4,942 mm
D Hloubka rýpání max. max. (dlouhé rameno lžíce) 5,481 mm 5,442 mm
E Hloubka zapichování max. svislé (krátké rameno lžíce) 3,089 mm 3,050 mm
E Hloubka zapichování max. svislé (dlouhé rameno lžíce) 3,550 mm 3,511 mm
F Výška zapichování max. (krátké rameno lžíce) 8,228 mm 8,267 mm
F Výška zapichování max. (dlouhé rameno lžíce) 8,552 mm 8,591 mm
G Výsypná výška max. max. (krátké rameno lžíce) 5,620 mm 5,659 mm
G Výsypná výška max. max. (dlouhé rameno lžíce) 5,945 mm 5,983 mm
H Rýpací poloměr max. max. (krátké rameno lžíce) 8,261 mm 8,262 mm
H Rýpací poloměr max. max. (dlouhé rameno lžíce) 8,727 mm 8,727 mm
I Dosah max. rozpětí na zemi (krátké rameno lžíce) 8,044 mm 8,032 mm
I Dosah max. rozpětí na zemi (dlouhé rameno lžíce) 8,527 mm 8,515 mm
J Zadní poloměr otáčení 2,017 mm 2,018 mm
K Přesazení výložníku Max. posuv výložníku ke středu lžíce,

pravá strana
846 mm 846 mm

K Přesazení výložníku Max. posuv ramene ke středu lžíce,
levá strana

638 mm 638 mm

L Výška zdvihu 493 mm 532 mm
M Sondovací hloubka 531 mm 493 mm
N Délka pás 3,604 mm 3,662 mm
O Úhel otáčení max. rameno výložníku vpravo 57 ° 57 °
P Úhel otáčení max. rameno výložníku vlevo 70 ° 70 °
Q Šířka řetězu 500 mm 500 mm
-- Poloměr otáčení výložníku doprava 2,643 mm 2,643 mm
-- Poloměr otáčení výložníku doleva 2,322 mm 2,322 mm
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Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace
k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky
analogicky.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.


