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Přesvědčí na každém staveništi

Výkonný kolový nakladač WL54 přesvědčí ekonomickou účinností a
výkonem na staveništi. Reaguje rychle, v krátkém čase a se špičkovým
výkonem. Nakladač WL54 toho dosahuje díky velké síle zdvihu a trhací
síle, vysoké stabilitě a uzávěrce diferenciálu s možností připojení až
100 %. A toto vše s přesvědčivým poměrem ceny a výkonu.

Objem lžíce 1,0 m³ při hustotě sypkého materiálu 1,3t/m³
Výkonná hydraulika s řadou volitelného příslušenství, jako je
možnost high flow pro různá přídavná zařízení
Otevřený servisní přístup k hydraulice, motoru a
vzduchovému filtru – zkracuje údržbu a tak dobu odstávky
Perfektní dosah ramene umožňuje hromadění ve středu,
dokonce i s vysokou nakládací hranou

WL54
Kloubové kolové nakladače
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WL54 Technická data

WL54

Ochranná stříška řidiče Kabina řidiče*

Data motoru 

Výrobce motoru Deutz Deutz

Typ motoru TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4

Válec 4 4

Výkon motoru  kW 55.4 55.4

při otáčkách Maximálně 1/min 2,300 2,300

Zdvihový objem  cm³ 2,900 2,900

Typ chladiče Voda / plnicí vzduch Voda / plnicí vzduch

Následné zpracování výfukových plynů  DOC + DPF DOC + DPF

Emisní normy Fáze V V

Elektrické zařízení 

Provozní napětí  V 12 12

Baterie  Ah 95 95

Osvětlovací dynamo  A 95 95

Hmotnosti 

Provozní hmotnost  kg 5,800 5,800

Překlopné zatížení se lžící - stroj přímo  kg 3,270 3,583

Překlopné zatížení se lžící - stroj při zatočení  kg 2,761 3,045

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj přímo  kg 3,035 3,270

Překlopné zatížení s paletovými vidlemi - stroj při zatočení  kg 2,599 2,813

Údaje vozidla 

Obsah lopaty Standardní lžíce m³ 1 1

Pohon pojezdu Hydrostatický pohon přes kloubový
hřídel

Hydrostatický pohon přes
kloubový hřídel

Nápravy PA1422 PA1422

Místo řidiče FSD (kabina) Kabina řidiče

Rychlost (volitelné příslušenství) km/h 0-20 (30) 0-20 (30)

Rychlost úroveň 1 (volitelně) km/h 0-20 (30)

Rychlost Stupeň 2 2

Standardní pneumatiky 12.5-20 MPT ET0 500/45-20 AS ET0

Hydraulické zařízení  

Hydraulika pojezdu - pracovní tlak  bar 445 445

Pracovní hydraulika - pracovní tlak  bar 210 210

Pracovní hydraulika - dopravované množství  l/min 64 64

Pracovní hydraulika - dopravované množství (volitelně do)
l/min

115 115

Plněná množství 
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Ochranná stříška řidiče Kabina řidiče*

Objem palivové nádrže  l 82 82

Nádrž na hydraulický olej  l 66 66

Hladina hluku  

Zaručená hladina akustického výkonu LwA  dB(A) 101 101

Standardní lžíce = lžíce pro hloubení, šířka 1 900 mm
FSD = ochranná stříška řidiče
Výpočet překlopného zatížení dle ISO 14397-EN474-3
*Verze vybavení (kabina řidiče, základová deska s protizávažím 118 kg, pneumatiky 500/45-20 AS ET0)



wackerneuson.com – vyhotoveno dne 19.10.2021 Strana 4

WL54 ‏Rozměry

Standardní pneumatiky 12.5-20 MPT ET0
A Celková délka 5,760 mm
B Celková délka bez lžíce 4,828 mm
C Otočný bod lopaty ke středu nápravy 991 mm
D Rozvor kol 2,150 mm
E Zadní přesah 1,531 mm
F Výška S ochrannou stříškou řidiče 2,495 mm
F Výška S kabinou 2,553 mm
H Výška sedadla 1,495 mm
J Celková pracovní výška 4,561 mm
K Výška zdvihu max. - otočný bod lopaty 3,671 mm
L Překládací výška 3,335 mm
M Výsypná výška max. 2,864 mm
N Dosah s M 875 mm
O Sondovací hloubka 114 mm
P Celková šířka 1,742 mm
Q Rozchod kol 1,432 mm
S Světlá výška 352 mm
T Poloměr max. 4,242 mm
U Poloměr u vnějšího okraje 3,785 mm
V Vnitřní poloměr 1,914 mm
W Úhel ohybu 42 °
X Úhel zpětné rotace při max. výšce zdvihu 44 °
Y Výklopný úhel Maximálně 28 °
Z Úhel zpětné rotace na zemi 38 °
Všechny hodnoty se standardní lžící: Lžíce na zeminu 1 900 mm, 1,0 m³ a standardní pneumatiky: 12.5-20 MPT ET0

Poznámka: Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace
k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky
analogicky.
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